Odkazuje na navod od vyrobce :
http://www.renegadehoofboots.com/installing-the-boot
Video od vyrobce postup méfeni a obuti
http://www.renegadehorseboot.com/installation/

Obuti boticek

1. Vidy botu nasazujte na Cistém rovném prostranstvi, pokud je potfeba s pomoci dalsi
osoby — pokud ki neni zvykly botu nosit, mohl reagovat nepriméiené.

2. Zkontrolujte botu Ze je nepoSkozena.

3. Uvolnéte spénkovy a kopytni zip.

4. Otevrete dolt chranic patky.

5. Zvednéte oCiSténou nohu koné a vloZte na ni botu od Spicky kopyta.
6. Ujistéte se, Ze bota je na ose kopyta
7. Usad'te botu na misto zatlacenim na Spicku boty.

8. Zvednéte patni chranic a dobre ho umistéte na patky.
9. PoloZte kopyto na zem.
10. Znovu zkontrolujte pozici patniho chranice.




11. Lehce zapnéte kopytni zip.

12. Lehce zapnéte spénkovy zip, ujistéte se Ze je dostatecné volny, aby umoznil pohyb
spénky minimélné s viili na 2 prsty. NESMi BYT UTAZENY PEVNE!

13.Kdy?Z je utaZeni v poradku zjistéte jeho konec protaZzenim skrz gumicky.

14. Nyni se vrat'te ke kopytnimu zipu, jemné zatlacte jednou rukou na kovovy drzak

feminku, druhou jemné zatahnéte za zip. Tim zajistite Ze chranic patky zistane ve stfedu

boty.

15.Kdy?Z je utaZeni v poradku zjistéte jeho konec protaZenim skrz gumicky.
16.Kazdy uZivatel si musi najit své idealni dotaZeni boty. V Zadném pripadé neni potieba
utahovat zipy silou !

Dalsi ilustrace od vyrobce (pohled dovnitf boti¢ky pro ndzornost bez vnitiniho obloZeni a po
demonstracni tpraveé pro tento ucel) = spravné umistény chranic patky

hranic patky

kopytni zi|

podrazka bo
lanko sroub kiladky lanka

Aktuani verze navodi vzdy na : www.renegadehoofboots.cz



http://www.renegadehoofboots.cz/

